NHR-Nachheizregister NHR-CA 800 A mit Vorheizeigenschaft zur Frostfreihaltung des WT und Nacherwärmung. Die heizungsseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb und Ausdehnungsgefäß sind in dieser Position nicht enthalten. Die Register werden anlagenspezifisch ausgelegt.
Technische Daten
Volumenstrom:
    … m³/h

PWW:

    … / …°C

Heizleistung:
  
    … kW 
Druckverlust - Luft:
    … Pa

Druckverlust - Wasser: … kPa

Wassermenge:
    … m³/h 
Fabrikat:
WERNIG
Type:

NHR-CA 800 A
Einheit:

Stk.
NHR-Nachheizregister NHR-CA 1500 A mit Vorheizeigenschaft zur Frostfreihaltung des WT und Nacherwärmung. Die heizungsseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb und Ausdehnungsgefäß sind in dieser Position nicht enthalten. Die Register werden anlagenspezifisch ausgelegt.

Technische Daten

Volumenstrom:
    … m³/h

PWW:

    … / …°C

Heizleistung:
  
    … kW 

Druckverlust - Luft:
    … Pa

Druckverlust - Wasser: … kPa

Wassermenge:
    … m³/h 

Fabrikat:
WERNIG
Type:

NHR-CA 1500 A
Einheit:

Stk.

NHR-Nachheizregister NHR-CA 2200 A mit Vorheizeigenschaft zur Frostfreihaltung des WT und Nacherwärmung. Die heizungsseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb und Ausdehnungsgefäß sind in dieser Position nicht enthalten. Die Register werden anlagenspezifisch ausgelegt.
Technische Daten

Volumenstrom:
    … m³/h

PWW:

    … / …°C

Heizleistung:
  
    … kW 

Druckverlust - Luft:
    … Pa

Druckverlust - Wasser: … kPa

Wassermenge:
    … m³/h 

Fabrikat:
WERNIG
Type:

NHR-CA 2200 A
Einheit:

Stk.

NHR-Nachheizregister NHR-CA 3300 A mit Vorheizeigenschaft zur Frostfreihaltung des WT und Nacherwärmung. Die heizungsseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb und Ausdehnungsgefäß sind in dieser Position nicht enthalten. Die Register werden anlagenspezifisch ausgelegt.
Technische Daten

Volumenstrom:
    … m³/h

PWW:

    … / …°C

Heizleistung:
  
    … kW 

Druckverlust - Luft:
    … Pa

Druckverlust - Wasser: … kPa

Wassermenge:
    … m³/h 

Fabrikat:
WERNIG
Type:

NHR-CA 3300 A
Einheit:

Stk.

NHR-Nachheizregister NHR-CA 4400 A mit Vorheizeigenschaft zur Frostfreihaltung des WT und Nacherwärmung. Die heizungsseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb und Ausdehnungsgefäß sind in dieser Position nicht enthalten. Die Register werden anlagenspezifisch ausgelegt.
Technische Daten

Volumenstrom:
    … m³/h

PWW:

    … / …°C

Heizleistung:
  
    … kW 

Druckverlust - Luft:
    … Pa

Druckverlust - Wasser: … kPa

Wassermenge:
    … m³/h 

Fabrikat:
WERNIG
Type:

NHR-CA 4400 A
Einheit:

Stk.

NHR-Nachheizregister NHR-CA 6000 A mit Vorheizeigenschaft zur Frostfreihaltung des WT und Nacherwärmung. Die heizungsseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb und Ausdehnungsgefäß sind in dieser Position nicht enthalten. Die Register werden anlagenspezifisch ausgelegt.
Technische Daten

Volumenstrom:
    … m³/h

PWW:

    … / …°C

Heizleistung:
  
    … kW 

Druckverlust - Luft:
    … Pa

Druckverlust - Wasser: … kPa

Wassermenge:
    … m³/h
Fabrikat:
WERNIG
Type:

NHR-CA 6000 A
Einheit:

Stk.
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Änderungen ohne Ankündigung möglich! Vorbehaltlich Inhalts-, Satz- und Druckfehler!
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