WERNIG COMFOCLIME 36 ist eine aktive Lufttemperierungseinheit und ermöglicht die Entfeuchtung der Zuluft in den heißen Sommermonaten in Verbindung mit dem Comfort-Vent Q 600 Wohnungslüftungsgerät.

Die ComfoClime 36 ist eine Zentrale kompakte und reversible Wärmepumpe mit integriertem modulierendem Sommer- und Winter-Bypass. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Stahlblech und ist akustisch und thermisch stark Isoliert, was in Verbindung mit der hochentwickelten Lüftertechnologie einen sehr geringen Geräuschpegel verursacht. Die ComfoClime 36 ist serienmäßig WLAN-fähig, wird über die Zehnder ComfoControl App gesteuert und benötigt keinen Inbetriebnahmeprozess. Das Gerät kann wahlweise als rechte oder linke Geräteausführung eingesetzt werden. Die optionalen, drehbaren Anschlussbögen mit optionalen, verzinkten Übergängen auf DN 180 für die weiterführenden Rohrleitungen können auf der Oberseite des Gehäuses montiert werden und bestehen aus wärmegedämmten EPP (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Einheit aus Lüftungsgerät und ComfoClime 36 muss bodenstehend aufgestellt werden. Montagesockel MS Q 350/600 optional erforderlich. Die gesamte Steuerung und Regelung erfolgt über die Elektronik des angeschlossenen Lüftungsgerätes. 

Technische Daten

Kühlleistung:



2,6 kW

Heizleistung:



2,4 kW

Spannung:



230V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:


1100 Watt
Stromaufnahme:


4,87 A

Kältemittel:



R32
Kältemittelmenge:


0,65 kg

Maximaler Druck:


38 bar

Treibhauspotenzial / GWP AR4:
675
Kondensatanschluss:

DN 32
Abmessungen:

Höhe
840 mm




Breite
720 mm




Tiefe
580 mm

Luftanschluss Innen/Außen:
200/220 mm

Gewicht:


62 kg
Einbaulage:


Direktmontage auf dem Q 600 mit Montagesockel

Fabrikat:

WERNIG
Type:

COMFOCLIME 36
Einheit:

Stk.

Isolierbogen IB-CC 36, DN 200, 45 Grad, für ComfoClime 36, aus dampfdiffusionsdichtem EPP, Wandstärke 15 mm, schallabsorbierend. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 1,8 W/m²K.

Technische Daten
Materialstärke: 


15 mm

Durchmesser Innen: 

200 mm

Durchmesser Außen: 

230 mm

Fabrikat
:
WERNIG
Type:

IB-CC 36

Einheit:
Stk. (4 Stk. / ComfoClime 36 erforderlich)
Übergang UR-CC 36, für ComfoClime 36, aus Stahl verzinkt. Übergang von IB-CC 36 mit DN 200 auf ISOR 180.
Fabrikat
:
WERNIG
Type:

UR-CC 36

Einheit:
Stk. (4 Stk. / ComfoClime 36 erforderlich)
Montagesockel für Q 350, Q 600 und Q 600 mit ComfoClime 36 für Bodenmontage.

Technische Daten

Abmessungen B x T x H:
720 x 495 x 255 mm

Gewicht:


5,7 kg

Fabrikat
:
WERNIG
Type:

MS Q 350/600

Einheit:
Stk.
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