Elektro-Nachheizregister ENHRS-CA 800 mit Vorheizeigenschaft zum Einbau in das Gerätegehäuse des CA 800 ECO zur Frostfreihaltung des WT und gleichzeitiger Zuluftnacherwärmung. Das Registergehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, die Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301, mit eingebautem automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz mit potentialfreiem Alarmkontakt. Die eingebaute pulsierend arbeitende Triac-Regelung ermöglicht eine exakte Temperaturregelung, die Ansteuerung erfolgt durch das Lüftungsgerät über ein 0-10 V Signal.

Technische Daten

Spannung:


3x400 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

5,0 kW

Stromaufnahme:


7,3 A

Temperaturbegrenzer:

75°C

Überhitzungsschutz:

120°C

Ansteuerung:


0-10 V

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ENHRS-CA 800
Einheit:

Stk.
Elektro-Nachheizregister ENHRS-CA 1500 mit Vorheizeigenschaft zum Einbau in das Gerätegehäuse des CA 1500 ECO zur Frostfreihaltung des WT und gleichzeitiger Zuluftnacherwärmung. Das Registergehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, die Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301, mit eingebautem automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz mit potentialfreiem Alarmkontakt. Die eingebaute pulsierend arbeitende Triac-Regelung ermöglicht eine exakte Temperaturregelung, die Ansteuerung erfolgt durch das Lüftungsgerät über ein 0-10 V Signal.

Technische Daten

Spannung:


3x400 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

9,0 kW

Stromaufnahme:


13 A

Temperaturbegrenzer:

75°C

Überhitzungsschutz:

120°C

Ansteuerung:


0-10 V

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ENHRS-CA 1500
Einheit:

Stk.

Elektro-Nachheizregister ENHRS-CA 2200 mit Vorheizeigenschaft zum Einbau in das Gerätegehäuse des CA 2200 ECO zur Frostfreihaltung des WT und gleichzeitiger Zuluftnacherwärmung. Das Registergehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, die Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301, mit eingebautem automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz mit potentialfreiem Alarmkontakt. Die eingebaute pulsierend arbeitende Triac-Regelung ermöglicht eine exakte Temperaturregelung, die Ansteuerung erfolgt durch das Lüftungsgerät über ein 0-10 V Signal.

Technische Daten

Spannung:


3x400 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

12,0 kW

Stromaufnahme:


17 A

Temperaturbegrenzer:

75°C

Überhitzungsschutz:

120°C

Ansteuerung:


0-10 V

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ENHRS-CA 2200
Einheit:

Stk.

Elektro-Nachheizregister ENHRS-CA 3300 mit Vorheizeigenschaft zum Einbau in das Gerätegehäuse des CA 3300 ECO zur Frostfreihaltung des WT und gleichzeitiger Zuluftnacherwärmung. Das Registergehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, die Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301, mit eingebautem automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz mit potentialfreiem Alarmkontakt. Die eingebaute pulsierend arbeitende Triac-Regelung ermöglicht eine exakte Temperaturregelung, die Ansteuerung erfolgt durch das Lüftungsgerät über ein 0-10 V Signal.

Technische Daten

Spannung:


3x400 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

18,0 kW

Stromaufnahme:


26 A

Temperaturbegrenzer:

75°C

Überhitzungsschutz:

120°C

Ansteuerung:


0-10 V

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ENHRS-CA 3300
Einheit:

Stk.

Elektro-Nachheizregister ENHRS-CA 4400 mit Vorheizeigenschaft zum Einbau in das Gerätegehäuse des CA 4400 ECO zur Frostfreihaltung des WT und gleichzeitiger Zuluftnacherwärmung. Das Registergehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, die Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301, mit eingebautem automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz mit potentialfreiem Alarmkontakt. Die eingebaute pulsierend arbeitende Triac-Regelung ermöglicht eine exakte Temperaturregelung, die Ansteuerung erfolgt durch das Lüftungsgerät über ein 0-10 V Signal.

Technische Daten

Spannung:


3x400 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

24,0 kW

Stromaufnahme:


35 A

Temperaturbegrenzer:

75°C

Überhitzungsschutz:

120°C

Ansteuerung:


0-10 V

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ENHRS-CA 4400
Einheit:

Stk.

Elektro-Nachheizregister ENHRS-CA 6000 mit Vorheizeigenschaft zum Einbau in das Gerätegehäuse des CA 6000 ECO zur Frostfreihaltung des WT und gleichzeitiger Zuluftnacherwärmung. Das Registergehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, die Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301, mit eingebautem automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz mit potentialfreiem Alarmkontakt. Die eingebaute pulsierend arbeitende Triac-Regelung ermöglicht eine exakte Temperaturregelung, die Ansteuerung erfolgt durch das Lüftungsgerät über ein 0-10 V Signal.

Technische Daten

Spannung:


3x400 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

33,0 kW

Stromaufnahme:


48 A

Temperaturbegrenzer:

75°C

Überhitzungsschutz:

120°C

Ansteuerung:


0-10 V

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ENHRS-CA 6000
Einheit:

Stk.
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