WERNIG COMFORT-VENT( CA 800 ECO A - I Großlüftungsgerät für Innenaufstellung mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit hohem Wirkungsgrad und modulierenden Bypass in der Außenluft.
Gehäuse aus schall- und wärmedämmenden, doppelwandigen Paneelen mit Innenisolation und einer Dicke von 44 mm, ohne Wärmebrücken (U-Wert von 0,51 W/m²K), Außenseite mit wetterbeständigem Plastisol-Überzug, ähnlich RAL 7044, Innenseite mit spezieller Polyesterbeschichtung, mit großen Türen für einfache Wartung (Platzbedarf von 60-130 cm beachten!).
Bei allen Lüftungsgeräten liegen die Anschlüsse für Außenluft und Fortluft seitlich oben und die gebäudeseitigen Luftanschlüsse seitlich unten. In der Ausführung rechts (R) befinden sich Zuluft und Fortluft auf der rechten, Abluft und Außenluft auf der linken Seite. Eine gespiegelte Ausführung links (L) ist ebenfalls lieferbar.

Alle Geräte werden mit Sockelrahmen und eingebauten Siphon (Kondensatablauf DN 32) geliefert.
Energiesparende Zu- und Abluftventilatoren mit geräuscharmen EC-Gleichstrommotoren schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.

Das Lüftungsgerät besitzt standardmäßig eine mikroprozessorgesteuerte Regelung, welche wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung (4-stufig schaltbar über 4-Stufenschalter, externe Schaltkontakte oder der integrierten Wochenschaltuhr – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal ermöglicht. Die integrierte Steuerplatine regelt den im Gerät eingebauten automatischen, modulierenden Bypass, die Frostschutz-Schaltung, die Ventilatoren, die optionalen Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften, Kühlregister sowie Fort- und Außenluftklappe. Zusätzlich stehen 4 Power Relais (230 V) Ausgänge, 4 potentialfreie Relaisausgänge, 9 digitale, 3 analoge und 7 Temperaturfühlereingänge sowie 5 analoge Ausgänge zur Verfügung. Diese sind (sofern nicht für die interne Regelung benötigt) frei programmierbar. Ebenso kann das Gerät über den serienmäßig integrierten MODBus-Eingang geregelt werden. Alle eingestellten Parameter als auch die im Betrieb aktuellen Werte von Volumenstrom, Druck, Temperaturen udgl. sind am integrierten Display jederzeit ablesbar. Optional steht für die Bedienung und Parametrierung der Lüftungsgeräte auch die Fernbedienung ComfoTouch XL mit 7“ Touchscreen zur Verfügung.
Die Zuluft wird mit einem Filter ISO ePM1 ≥55% (F7) gereinigt, die Abluft mit einem Filter ISO Coarse ≥70% (G4). Beide Filter sind einfach auszuwechseln. Die Filterüberwachung erfolgt über eingebaute Differenzdrucksensoren. Der erforderliche Filterwechsel wird sowohl am Gerätedisplay als auch über einen programmierbaren Ausgang (Relais) angezeigt. Das Gerät ist hygienisch einwandfrei, keine Übertragung von Gerüchen und Keimen, die glatten Innenseiten des Gerätes wirken Verschmutzungen entgegen.

Durch das optional im Gerät integrierbare Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft ist ein Vorheizregister zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers nicht erforderlich – dadurch kann auch die heizungsseitige Systemtrennung (Glykolkreislauf) entfallen.

Geprüft nach: PHI-Verfahren und EN 308.
Technische Daten
Volumenstrom:
max. 818 m³/h bei 260 Pa extern

Leistungsaufnahme:
max. 860 Watt gesamt

Spannung:

230 V~, 50 Hz

Wirkungsgrad:
nach PHI   80%


nach EN 308   77%

Ventilatoren:

Konstantvolumenstrom in Gleichstromtechnik

Abmessungen: 
Länge


2100 mm



Breite



910 mm



Höhe



1150 mm

Gewicht:

max. 290 kg

Fabrikat:
WERNIG
Type:

CA 800 ECO A (L/R) - I
Zubehör gegen Aufpreis:
(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

- NHR Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft
- ENHRS Elektro-Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften

- KHR Kühlregister inkl. Kondensatwanne

- FLK Fortluftklappe, inkl. Antrieb

- ALK Außenluftklappe, inkl. Antrieb

- FLM Flexmanschette

- RBE CT XL Raumbedieneinheit ComfoTouch XL

- APZ-CA ECO Aufpreis für Geräteanlieferung in zerlegter 
  Ausführung in 3 Teilen
- ZUB-CA 800 ECO Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

WERNIG COMFORT-VENT( CA 1500 ECO A - I Großlüftungsgerät für Innenaufstellung mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit hohem Wirkungsgrad und modulierenden Bypass in der Außenluft.
Gehäuse aus schall- und wärmedämmenden, doppelwandigen Paneelen mit Innenisolation und einer Dicke von 44 mm, ohne Wärmebrücken (U-Wert von 0,51 W/m²K), Außenseite mit wetterbeständigem Plastisol-Überzug, ähnlich RAL 7044, Innenseite mit spezieller Polyesterbeschichtung, mit großen Türen für einfache Wartung (Platzbedarf von 60-130 cm beachten!).

Bei allen Lüftungsgeräten liegen die Anschlüsse für Außenluft und Fortluft seitlich oben und die gebäudeseitigen Luftanschlüsse seitlich unten. In der Ausführung rechts (R) befinden sich Zuluft und Fortluft auf der rechten, Abluft und Außenluft auf der linken Seite. Eine gespiegelte Ausführung links (L) ist ebenfalls lieferbar.

Alle Geräte werden mit Sockelrahmen und eingebauten Siphon (Kondensatablauf DN 32) geliefert.

Energiesparende Zu- und Abluftventilatoren mit geräuscharmen EC-Gleichstrommotoren schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.

Das Lüftungsgerät besitzt standardmäßig eine mikroprozessorgesteuerte Regelung, welche wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung (4-stufig schaltbar über 4-Stufenschalter, externe Schaltkontakte oder der integrierten Wochenschaltuhr – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal ermöglicht. Die integrierte Steuerplatine regelt den im Gerät eingebauten automatischen, modulierenden Bypass, die Frostschutz-Schaltung, die Ventilatoren, die optionalen Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften, Kühlregister sowie Fort- und Außenluftklappe. Zusätzlich stehen 4 Power Relais (230 V) Ausgänge, 4 potentialfreie Relaisausgänge, 9 digitale, 3 analoge und 7 Temperaturfühlereingänge sowie 5 analoge Ausgänge zur Verfügung. Diese sind (sofern nicht für die interne Regelung benötigt) frei programmierbar. Ebenso kann das Gerät über den serienmäßig integrierten MODBus-Eingang geregelt werden. Alle eingestellten Parameter als auch die im Betrieb aktuellen Werte von Volumenstrom, Druck, Temperaturen udgl. sind am integrierten Display jederzeit ablesbar. Optional steht für die Bedienung und Parametrierung der Lüftungsgeräte auch die Fernbedienung ComfoTouch XL mit 7“ Touchscreen zur Verfügung.
Die Zuluft wird mit einem Filter ISO ePM1 ≥55% (F7) gereinigt, die Abluft mit einem Filter ISO Coarse ≥70% (G4). Beide Filter sind einfach auszuwechseln. Die Filterüberwachung erfolgt über eingebaute Differenzdrucksensoren. Der erforderliche Filterwechsel wird sowohl am Gerätedisplay als auch über einen programmierbaren Ausgang (Relais) angezeigt. Das Gerät ist hygienisch einwandfrei, keine Übertragung von Gerüchen und Keimen, die glatten Innenseiten des Gerätes wirken Verschmutzungen entgegen.

Durch das optional im Gerät integrierbare Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft ist ein Vorheizregister zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers nicht erforderlich – dadurch kann auch die heizungsseitige Systemtrennung (Glykolkreislauf) entfallen.

Geprüft nach: PHI-Verfahren und EN 308.

Technische Daten
Volumenstrom:
max. 1528 m³/h bei 260 Pa extern

Leistungsaufnahme:
max. 1560 Watt gesamt

Spannung:

230 V~, 50 Hz

Wirkungsgrad:
nach PHI   80%


nach EN 308   77%

Ventilatoren:

Konstantvolumenstrom in Gleichstromtechnik

Abmessungen: 
Länge


2100 mm



Breite



1260 mm



Höhe



1150 mm

Gewicht:

max. 360 kg

Fabrikat:
WERNIG
Type:

CA 1500 ECO A (L/R) - I
Zubehör gegen Aufpreis:
(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

- NHR Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft
- ENHRS Elektro-Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften

- KHR Kühlregister inkl. Kondensatwanne

- FLK Fortluftklappe, inkl. Antrieb

- ALK Außenluftklappe, inkl. Antrieb
- FLM Flexmanschette

- RBE CT XL Raumbedieneinheit ComfoTouch XL

- APZ-CA ECO Aufpreis für Geräteanlieferung in zerlegter 

  Ausführung in 3 Teilen

- ZUB-CA 1500 ECO Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

WERNIG COMFORT-VENT( CA 2200 ECO A - I Großlüftungsgerät für Innenaufstellung mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit hohem Wirkungsgrad und modulierenden Bypass in der Außenluft.
Gehäuse aus schall- und wärmedämmenden, doppelwandigen Paneelen mit Innenisolation und einer Dicke von 44 mm, ohne Wärmebrücken (U-Wert von 0,51 W/m²K), Außenseite mit wetterbeständigem Plastisol-Überzug, ähnlich RAL 7044, Innenseite mit spezieller Polyesterbeschichtung, mit großen Türen für einfache Wartung (Platzbedarf von 60-130 cm beachten!).

Bei allen Lüftungsgeräten liegen die Anschlüsse für Außenluft und Fortluft seitlich oben und die gebäudeseitigen Luftanschlüsse seitlich unten. In der Ausführung rechts (R) befinden sich Zuluft und Fortluft auf der rechten, Abluft und Außenluft auf der linken Seite. Eine gespiegelte Ausführung links (L) ist ebenfalls lieferbar.

Alle Geräte werden mit Sockelrahmen und eingebauten Siphon (Kondensatablauf DN 32) geliefert.

Energiesparende Zu- und Abluftventilatoren mit geräuscharmen EC-Gleichstrommotoren schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.

Das Lüftungsgerät besitzt standardmäßig eine mikroprozessorgesteuerte Regelung, welche wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung (4-stufig schaltbar über 4-Stufenschalter, externe Schaltkontakte oder der integrierten Wochenschaltuhr – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal ermöglicht. Die integrierte Steuerplatine regelt den im Gerät eingebauten automatischen, modulierenden Bypass, die Frostschutz-Schaltung, die Ventilatoren, die optionalen Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften, Kühlregister sowie Fort- und Außenluftklappe. Zusätzlich stehen 4 Power Relais (230 V) Ausgänge, 4 potentialfreie Relaisausgänge, 9 digitale, 3 analoge und 7 Temperaturfühlereingänge sowie 5 analoge Ausgänge zur Verfügung. Diese sind (sofern nicht für die interne Regelung benötigt) frei programmierbar. Ebenso kann das Gerät über den serienmäßig integrierten MODBus-Eingang geregelt werden. Alle eingestellten Parameter als auch die im Betrieb aktuellen Werte von Volumenstrom, Druck, Temperaturen udgl. sind am integrierten Display jederzeit ablesbar. Optional steht für die Bedienung und Parametrierung der Lüftungsgeräte auch die Fernbedienung ComfoTouch XL mit 7“ Touchscreen zur Verfügung.
Die Zuluft wird mit einem Filter ISO ePM1 ≥55% (F7) gereinigt, die Abluft mit einem Filter ISO Coarse ≥70% (G4). Beide Filter sind einfach auszuwechseln. Die Filterüberwachung erfolgt über eingebaute Differenzdrucksensoren. Der erforderliche Filterwechsel wird sowohl am Gerätedisplay als auch über einen programmierbaren Ausgang (Relais) angezeigt. Das Gerät ist hygienisch einwandfrei, keine Übertragung von Gerüchen und Keimen, die glatten Innenseiten des Gerätes wirken Verschmutzungen entgegen.

Durch das optional im Gerät integrierbare Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft ist ein Vorheizregister zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers nicht erforderlich – dadurch kann auch die heizungsseitige Systemtrennung (Glykolkreislauf) entfallen.

Geprüft nach: PHI-Verfahren und EN 308.

Technische Daten
Volumenstrom:
max. 2187 m³/h bei 247 Pa extern

Leistungsaufnahme:
max. 1590 Watt gesamt

Spannung:

230 V~, 50 Hz

Wirkungsgrad:
nach PHI   80%


nach EN 308   78%

Ventilatoren:

Konstantvolumenstrom in Gleichstromtechnik

Abmessungen: 
Länge


2865 mm



Breite



910 mm



Höhe



1500 mm

Gewicht:

max. 495 kg

Fabrikat:
WERNIG
Type:

CA 2200 ECO A (L/R) - I
Zubehör gegen Aufpreis:
(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

- NHR Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft
- ENHRS Elektro-Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften

- KHR Kühlregister inkl. Kondensatwanne

- FLK Fortluftklappe, inkl. Antrieb

- ALK Außenluftklappe, inkl. Antrieb
- FLM Flexmanschette

- RBE CT XL Raumbedieneinheit ComfoTouch XL

- APZ-CA ECO Aufpreis für Geräteanlieferung in zerlegter 

  Ausführung in 3 Teilen

- ZUB-CA 2200 ECO Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

WERNIG COMFORT-VENT( CA 3300 ECO A - I Großlüftungsgerät für Innenaufstellung mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit hohem Wirkungsgrad und modulierenden Bypass in der Außenluft.
Gehäuse aus schall- und wärmedämmenden, doppelwandigen Paneelen mit Innenisolation und einer Dicke von 44 mm, ohne Wärmebrücken (U-Wert von 0,51 W/m²K), Außenseite mit wetterbeständigem Plastisol-Überzug, ähnlich RAL 7044, Innenseite mit spezieller Polyesterbeschichtung, mit großen Türen für einfache Wartung (Platzbedarf von 60-130 cm beachten!).

Bei allen Lüftungsgeräten liegen die Anschlüsse für Außenluft und Fortluft seitlich oben und die gebäudeseitigen Luftanschlüsse seitlich unten. In der Ausführung rechts (R) befinden sich Zuluft und Fortluft auf der rechten, Abluft und Außenluft auf der linken Seite. Eine gespiegelte Ausführung links (L) ist ebenfalls lieferbar.

Alle Geräte werden mit Sockelrahmen und eingebauten Siphon (Kondensatablauf DN 32) geliefert.

Energiesparende Zu- und Abluftventilatoren mit geräuscharmen EC-Gleichstrommotoren schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.

Das Lüftungsgerät besitzt standardmäßig eine mikroprozessorgesteuerte Regelung, welche wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung (4-stufig schaltbar über 4-Stufenschalter, externe Schaltkontakte oder der integrierten Wochenschaltuhr – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal ermöglicht. Die integrierte Steuerplatine regelt den im Gerät eingebauten automatischen, modulierenden Bypass, die Frostschutz-Schaltung, die Ventilatoren, die optionalen Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften, Kühlregister sowie Fort- und Außenluftklappe. Zusätzlich stehen 4 Power Relais (230 V) Ausgänge, 4 potentialfreie Relaisausgänge, 9 digitale, 3 analoge und 7 Temperaturfühlereingänge sowie 5 analoge Ausgänge zur Verfügung. Diese sind (sofern nicht für die interne Regelung benötigt) frei programmierbar. Ebenso kann das Gerät über den serienmäßig integrierten MODBus-Eingang geregelt werden. Alle eingestellten Parameter als auch die im Betrieb aktuellen Werte von Volumenstrom, Druck, Temperaturen udgl. sind am integrierten Display jederzeit ablesbar. Optional steht für die Bedienung und Parametrierung der Lüftungsgeräte auch die Fernbedienung ComfoTouch XL mit 7“ Touchscreen zur Verfügung.
Die Zuluft wird mit einem Filter ISO ePM1 ≥55% (F7) gereinigt, die Abluft mit einem Filter ISO Coarse ≥70% (G4). Beide Filter sind einfach auszuwechseln. Die Filterüberwachung erfolgt über eingebaute Differenzdrucksensoren. Der erforderliche Filterwechsel wird sowohl am Gerätedisplay als auch über einen programmierbaren Ausgang (Relais) angezeigt. Das Gerät ist hygienisch einwandfrei, keine Übertragung von Gerüchen und Keimen, die glatten Innenseiten des Gerätes wirken Verschmutzungen entgegen.

Durch das optional im Gerät integrierbare Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft ist ein Vorheizregister zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers nicht erforderlich – dadurch kann auch die heizungsseitige Systemtrennung (Glykolkreislauf) entfallen.

Geprüft nach: PHI-Verfahren und EN 308.

Technische Daten
Volumenstrom:
max. 3334 m³/h bei 255 Pa extern

Leistungsaufnahme:
max. 2680 Watt gesamt

Spannung:

230 V~, 50 Hz

Wirkungsgrad:
nach PHI   85%


nach EN 308   78%

Ventilatoren:

Konstantvolumenstrom in Gleichstromtechnik

Abmessungen: 
Länge


2865 mm



Breite



1260 mm



Höhe



1500 mm

Gewicht:

max. 640 kg

Fabrikat:
WERNIG
Type:

CA 3300 ECO A (L/R) - I
Zubehör gegen Aufpreis:
(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

- NHR Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft
- ENHRS Elektro-Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften

- KHR Kühlregister inkl. Kondensatwanne

- FLK Fortluftklappe, inkl. Antrieb

- ALK Außenluftklappe, inkl. Antrieb
- FLM Flexmanschette

- RBE CT XL Raumbedieneinheit ComfoTouch XL

- APZ-CA ECO Aufpreis für Geräteanlieferung in zerlegter 

  Ausführung in 3 Teilen

- ZUB-CA 3300 ECO Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

WERNIG COMFORT-VENT( CA 4400 ECO A - I Großlüftungsgerät für Innenaufstellung mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit hohem Wirkungsgrad und modulierenden Bypass in der Außenluft.
Gehäuse aus schall- und wärmedämmenden, doppelwandigen Paneelen mit Innenisolation und einer Dicke von 44 mm, ohne Wärmebrücken (U-Wert von 0,51 W/m²K), Außenseite mit wetterbeständigem Plastisol-Überzug, ähnlich RAL 7044, Innenseite mit spezieller Polyesterbeschichtung, mit großen Türen für einfache Wartung (Platzbedarf von 60-130 cm beachten!).

Bei allen Lüftungsgeräten liegen die Anschlüsse für Außenluft und Fortluft seitlich oben und die gebäudeseitigen Luftanschlüsse seitlich unten. In der Ausführung rechts (R) befinden sich Zuluft und Fortluft auf der rechten, Abluft und Außenluft auf der linken Seite. Eine gespiegelte Ausführung links (L) ist ebenfalls lieferbar.

Alle Geräte werden mit Sockelrahmen und eingebauten Siphon (Kondensatablauf DN 32) geliefert.

Energiesparende Zu- und Abluftventilatoren mit geräuscharmen EC-Gleichstrommotoren schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.

Das Lüftungsgerät besitzt standardmäßig eine mikroprozessorgesteuerte Regelung, welche wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung (4-stufig schaltbar über 4-Stufenschalter, externe Schaltkontakte oder der integrierten Wochenschaltuhr – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal ermöglicht. Die integrierte Steuerplatine regelt den im Gerät eingebauten automatischen, modulierenden Bypass, die Frostschutz-Schaltung, die Ventilatoren, die optionalen Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften, Kühlregister sowie Fort- und Außenluftklappe. Zusätzlich stehen 4 Power Relais (230 V) Ausgänge, 4 potentialfreie Relaisausgänge, 9 digitale, 3 analoge und 7 Temperaturfühlereingänge sowie 5 analoge Ausgänge zur Verfügung. Diese sind (sofern nicht für die interne Regelung benötigt) frei programmierbar. Ebenso kann das Gerät über den serienmäßig integrierten MODBus-Eingang geregelt werden. Alle eingestellten Parameter als auch die im Betrieb aktuellen Werte von Volumenstrom, Druck, Temperaturen udgl. sind am integrierten Display jederzeit ablesbar. Optional steht für die Bedienung und Parametrierung der Lüftungsgeräte auch die Fernbedienung ComfoTouch XL mit 7“ Touchscreen zur Verfügung.
Die Zuluft wird mit einem Filter ISO ePM1 ≥55% (F7) gereinigt, die Abluft mit einem Filter ISO Coarse ≥70% (G4). Beide Filter sind einfach auszuwechseln. Die Filterüberwachung erfolgt über eingebaute Differenzdrucksensoren. Der erforderliche Filterwechsel wird sowohl am Gerätedisplay als auch über einen programmierbaren Ausgang (Relais) angezeigt. Das Gerät ist hygienisch einwandfrei, keine Übertragung von Gerüchen und Keimen, die glatten Innenseiten des Gerätes wirken Verschmutzungen entgegen.

Durch das optional im Gerät integrierbare Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft ist ein Vorheizregister zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers nicht erforderlich – dadurch kann auch die heizungsseitige Systemtrennung (Glykolkreislauf) entfallen.

Geprüft nach: PHI-Verfahren und EN 308.

Technische Daten
Volumenstrom:
max. 4453 m³/h bei 256 Pa extern

Leistungsaufnahme:
max. 2800 Watt gesamt

Spannung:

230 V~, 50 Hz

Wirkungsgrad:
nach PHI   84%


nach EN 308   79%

Ventilatoren:

Konstantvolumenstrom in Gleichstromtechnik

Abmessungen: 
Länge


2865 mm



Breite



1610 mm



Höhe



1500 mm

Gewicht:

max. 785 kg

Fabrikat:
WERNIG
Type:

CA 4400 ECO A (L/R) - I
Zubehör gegen Aufpreis:
(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

- NHR Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft
- ENHRS Elektro-Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften

- KHR Kühlregister inkl. Kondensatwanne

- FLK Fortluftklappe, inkl. Antrieb

- ALK Außenluftklappe, inkl. Antrieb
- FLM Flexmanschette

- RBE CT XL Raumbedieneinheit ComfoTouch XL

- APZ-CA ECO Aufpreis für Geräteanlieferung in zerlegter 

  Ausführung in 3 Teilen

- ZUB-CA 4400 ECO Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

WERNIG COMFORT-VENT( CA 6000 ECO A - I Großlüftungsgerät für Innenaufstellung mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit hohem Wirkungsgrad und modulierenden Bypass in der Außenluft.
Gehäuse aus schall- und wärmedämmenden, doppelwandigen Paneelen mit Innenisolation und einer Dicke von 44 mm, ohne Wärmebrücken (U-Wert von 0,51 W/m²K), Außenseite mit wetterbeständigem Plastisol-Überzug, ähnlich RAL 7044, Innenseite mit spezieller Polyesterbeschichtung, mit großen Türen für einfache Wartung (Platzbedarf von 60-130 cm beachten!).

Bei allen Lüftungsgeräten liegen die Anschlüsse für Außenluft und Fortluft seitlich oben und die gebäudeseitigen Luftanschlüsse seitlich unten. In der Ausführung rechts (R) befinden sich Zuluft und Fortluft auf der rechten, Abluft und Außenluft auf der linken Seite. Eine gespiegelte Ausführung links (L) ist ebenfalls lieferbar.

Alle Geräte werden mit Sockelrahmen und eingebauten Siphon (Kondensatablauf DN 32) geliefert.

Energiesparende Zu- und Abluftventilatoren mit geräuscharmen EC-Gleichstrommotoren schwingungsgedämpft montiert und mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.

Das Lüftungsgerät besitzt standardmäßig eine mikroprozessorgesteuerte Regelung, welche wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung (4-stufig schaltbar über 4-Stufenschalter, externe Schaltkontakte oder der integrierten Wochenschaltuhr – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal ermöglicht. Die integrierte Steuerplatine regelt den im Gerät eingebauten automatischen, modulierenden Bypass, die Frostschutz-Schaltung, die Ventilatoren, die optionalen Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften, Kühlregister sowie Fort- und Außenluftklappe. Zusätzlich stehen 4 Power Relais (230 V) Ausgänge, 4 potentialfreie Relaisausgänge, 9 digitale, 3 analoge und 7 Temperaturfühlereingänge sowie 5 analoge Ausgänge zur Verfügung. Diese sind (sofern nicht für die interne Regelung benötigt) frei programmierbar. Ebenso kann das Gerät über den serienmäßig integrierten MODBus-Eingang geregelt werden. Alle eingestellten Parameter als auch die im Betrieb aktuellen Werte von Volumenstrom, Druck, Temperaturen udgl. sind am integrierten Display jederzeit ablesbar. Optional steht für die Bedienung und Parametrierung der Lüftungsgeräte auch die Fernbedienung ComfoTouch XL mit 7“ Touchscreen zur Verfügung.
Die Zuluft wird mit einem Filter ISO ePM1 ≥55% (F7) gereinigt, die Abluft mit einem Filter ISO Coarse ≥70% (G4). Beide Filter sind einfach auszuwechseln. Die Filterüberwachung erfolgt über eingebaute Differenzdrucksensoren. Der erforderliche Filterwechsel wird sowohl am Gerätedisplay als auch über einen programmierbaren Ausgang (Relais) angezeigt. Das Gerät ist hygienisch einwandfrei, keine Übertragung von Gerüchen und Keimen, die glatten Innenseiten des Gerätes wirken Verschmutzungen entgegen.

Durch das optional im Gerät integrierbare Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft ist ein Vorheizregister zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers nicht erforderlich – dadurch kann auch die heizungsseitige Systemtrennung (Glykolkreislauf) entfallen.

Geprüft nach: PHI-Verfahren und EN 308.

Technische Daten
Volumenstrom:
max. 5899 m³/h bei 242 Pa extern

Leistungsaufnahme:
max. 3960 Watt gesamt

Spannung:

400 V, 50 Hz

Wirkungsgrad:
nach PHI   85%


nach EN 308   79%

Ventilatoren:

Konstantvolumenstrom in Gleichstromtechnik

Abmessungen: 
Länge


2865 mm



Breite



1960 mm



Höhe



1500 mm

Gewicht:

max. 940 kg

Fabrikat:
WERNIG
Type:

CA 6000 ECO A (L/R) - I

Zubehör gegen Aufpreis:
(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

- NHR Nachheizregister mit Vorheizeigenschaft
- ENHRS Elektro-Nachheizregister mit Vorheizeigenschaften

- KHR Kühlregister inkl. Kondensatwanne

- FLK Fortluftklappe, inkl. Antrieb

- ALK Außenluftklappe, inkl. Antrieb
- FLM Flexmanschette

- RBE CT XL Raumbedieneinheit ComfoTouch XL

- APZ-CA ECO Aufpreis für Geräteanlieferung in zerlegter 

  Ausführung in 3 Teilen

- ZUB-CA 6000 ECO Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

Zusammenbau eines Innengerätes vor Ort in Österreich durch einen Werkstechniker bei zerlegter Anlieferung in 3 Teilen, Einbringung der Einzelteile bauseits sowie Beistellung von 2 Hilfskräften durch Auftraggeber

Fabrikat:
WERNIG
Type:

ZUB-CA 800 ECO
ZUB-CA 1500 ECO
ZUB-CA 2200 ECO
ZUB-CA 3300 ECO
ZUB-CA 4400 ECO
ZUB-CA 6000 ECO
Einheit:

Stk.

Inbetriebnahme und Einregulierung der Großgeräteanlagen MF / CA ECO anlagenspezifisch.

Fabrikat:
WERNIG
Type:

IE-WRG GG MF/CA
Einheit:

Pauschale

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 zur Messung von Differenzdrücken in Lüftungsleitungen, inkl. Schlauchanschluss-Set bestehend aus 2 m Schlauch Ø 5x7 mm (innen x außen) und 2 Stück Kunststoffanschlussnippeln für Rohr- und Kanaleinbau.

Technische Daten

Druckbereiche:


0-100-300-500-1000 Pa

Spannungsversorgung

15 bis 36 V=, 24 V~
Ausgangspannung:

0-10 V=

Schlauchanschluss:

Tülle Ø 5 mm

Schutzart:


IP65

Abmessungen L x B x H:

107 x 64 x 38 mm

Umgebungstemperatur:

0 bis +50°C

Fabrikat:
WERNIG
Type :

DSR 1000

Einheit:

Stk.
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