Vierecklüftungskanäle gerade, aus Kunststoff – PPs, rechteckige Ausführung, schwer brennbar, Brandklasse B1 bzw. V-0 selbstverlöschend, inkl. Flanschverbindungen gebohrt, Materialstärke ausgelegt bis 630 Pa bei +20°C (......... Pa) Druck, Berechnung in Anlehnung an DIN- bzw. DVS-Richtlinien, Oberflächenberechnung nach ÖNORM H 6015-2

Fabrikat: 
WERNIG
Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: bis 400 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 401 - 750 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 751 - 1000 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1001 - 1400 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1401 - 2000 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungsformstücke, aus Kunststoff – PPs, rechteckige Ausführung, schwer brennbar, Brandklasse B1 bzw. V-0 selbstverlöschend, inkl. Flanschverbindungen gebohrt, Materialstärke ausgelegt bis 630 Pa bei +20°C (......... Pa) Druck, Berechnung in Anlehnung an DIN- bzw. DVS-Richtlinien, Oberflächenberechnung nach ÖNORM H 6015-2

Fabrikat: 
WERNIG
Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: bis 400 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 401 - 750 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 751 - 1000 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1001 - 1400 mm

Einheit:

m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1401 - 2000 mm
Einheit:

m²
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Änderungen ohne Ankündigung möglich! Vorbehaltlich Inhalts-, Satz- und Druckfehler!
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