KHR-Kühlregister KHR-CA 800 für Nachkühlung 7/12°C, inkl. Kondensatwanne, Ausführung links oder rechts. Die wasserseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb, Ausdehnungsgefäß und je nach Anwendungsfall unter Umständen erforderliche Systemtrennung (Glykolkreislauf) sind in dieser Position nicht enthalten.
Technische Daten
Volumenstrom:
800 m³/h

Kühlleistung:

4,89 kW
Druckverlust-Luft:
19 Pa

Druckverlust-Wasser: 19,6 kPa

Wassermenge:
0,84 m³/h

Fabrikat:
WERNIG
Type:

KHR-CA 800 (L/R)

Einheit:

Stk.

KHR-Kühlregister KHR-CA 1500 für Nachkühlung 7/12°C, inkl. Kondensatwanne, Ausführung links oder rechts. Die wasserseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb, Ausdehnungsgefäß und je nach Anwendungsfall unter Umständen erforderliche Systemtrennung (Glykolkreislauf) sind in dieser Position nicht enthalten.
Technische Daten

Volumenstrom:
1500 m³/h

Kühlleistung:

9,21 kW

Druckverlust-Luft:
22 Pa

Druckverlust-Wasser: 18,8 kPa

Wassermenge:
1,58 m³/h

Fabrikat:
WERNIG
Type:

KHR-CA 1500 (L/R)

Einheit:

Stk.

KHR-Kühlregister KHR-CA 2200 für Nachkühlung 7/12°C, inkl. Kondensatwanne, Ausführung links oder rechts. Die wasserseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb, Ausdehnungsgefäß und je nach Anwendungsfall unter Umständen erforderliche Systemtrennung (Glykolkreislauf) sind in dieser Position nicht enthalten.
Technische Daten
Volumenstrom:
2000 m³/h

Kühlleistung:

12,24 kW

Druckverlust-Luft:
78 Pa

Druckverlust-Wasser: 27,0 kPa

Wassermenge:
2,10 m³/h

Fabrikat:
WERNIG
Type:

KHR-CA 2200 (L/R)

Einheit:

Stk.

KHR-Kühlregister KHR-CA 3300 für Nachkühlung 7/12°C, inkl. Kondensatwanne, Ausführung links oder rechts. Die wasserseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb, Ausdehnungsgefäß und je nach Anwendungsfall unter Umständen erforderliche Systemtrennung (Glykolkreislauf) sind in dieser Position nicht enthalten.
Technische Daten
Volumenstrom:
3300 m³/h

Kühlleistung:

20,19 kW

Druckverlust-Luft:
66 Pa

Druckverlust-Wasser: 32,2 kPa

Wassermenge:
3,47 m³/h

Fabrikat:
WERNIG
Type:

KHR-CA 3300 (L/R)

Einheit:

Stk.

KHR-Kühlregister KHR-CA 4400 für Nachkühlung 7/12°C, inkl. Kondensatwanne, Ausführung links oder rechts. Die wasserseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb, Ausdehnungsgefäß und je nach Anwendungsfall unter Umständen erforderliche Systemtrennung (Glykolkreislauf) sind in dieser Position nicht enthalten.
Technische Daten
Volumenstrom:
4400 m³/h

Kühlleistung:

26,42 kW

Druckverlust-Luft:
60 Pa

Druckverlust-Wasser: 31,8 kPa

Wassermenge:
4,54 m³/h

Fabrikat:
WERNIG
Type:

KHR-CA 4400 (L/R)

Einheit:

Stk.

KHR-Kühlregister KHR-CA 6000 für Nachkühlung 7/12°C, inkl. Kondensatwanne, Ausführung links oder rechts. Die wasserseitigen notwendigen Komponenten wie z.B. Pumpengruppe, 3-Wege-Ventil mit 0-10 V Antrieb, Ausdehnungsgefäß und je nach Anwendungsfall unter Umständen erforderliche Systemtrennung (Glykolkreislauf) sind in dieser Position nicht enthalten.
Technische Daten
Volumenstrom:
6000 m³/h

Kühlleistung:

36,71 kW

Druckverlust-Luft:
51 Pa

Druckverlust-Wasser: 32,7 kPa

Wassermenge:
6,31 m³/h

Fabrikat:
WERNIG
Type:

KHR-CA 6000 (L/R)

Einheit:

Stk.
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